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Einfach gute Gründe, warum Sie sich Ihre Verlängerung sichern sollten:

Ammann PLUS Service
 
Sichern Sie sich volle 3 Jahre Garantie auf Herstellerniveau 
Holen Sie sich den perfekten Rundumschutz vor  
unerwarteten Reparaturkosten. 
Garantieverlängerung nur bei Verwendung von  
Original-Ammann-Ersatzteilen!
 

1 Jahr 
Voll-Garantie 
 
 

2 Jahre 
Voll-Garantie 
 
  3 Jahre 
Voll-Garantie 

 Gültig nur durch Einhaltung der Wartungsintervalle mit  
 Original Ammann Wartungskits nach Herstellervorgaben  
 durch eine von Ammann autorisierte Servicewerkstatt. 

 Garantieverlängerung
 Die Garantieverlängerung gilt nur für Neumaschinen.  
 Sie gilt ab dem Kaufdatum der Maschine. Ansonsten  
 gelten die gleichen Bedingungen und Voraussetzungen 
 wie für die Ammann Standard-Garantie. Ausgeschlossen  
 sind Wartungsteile, Verschleißteile und Betriebsstoffe  
 sowie Schäden, die durch Vandalismus oder unsach- 
 gemäße Handhabung entstanden sind.gemäße Handhabung entstanden sind
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Maschinendaten:      
    
 
Modell   ________________________________________ 
   
Serien-Nr ________________________________________ 
  
Kaufdatum  ________________________________________ 
 
Ammann- ________________________________________     
Händler  
 
  Händler Stempel
 
 
 
Käufer/ Firma: 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
_______________________________________________
 Straße   Nr.
 
_______________________________________________
 PLZ   Ort
 
______________________________________________________________________________
 Tel.Nr.   Fax
 
______________________________________________________________________________ 
 Email

Zu Ihrer eigenen Sicherheit 

Wartung und Reparatur
Fortschrittliche Technik, z. B. der Einsatz moderner 
Werkstoffe und leistungsfähiger Elektronik, erfordert 
speziell angepasste Wartungs- und Reparaturme-
thoden. Entsprechende Arbeiten an Ihrer Ammann 
Maschine sind daher nur vom Ammann Service 
durchzuführen, der nach Ammann Vorgaben mit ent-
sprechend geschultem Personal arbeitet. Bei unsach-
gemäß ausgeführten Arbeiten besteht die Gefahr von 
Folgeschäden und damit verbundenen Sicherheitsrisi-
ken 
 
Teile und Zubehör
Um die Langlebigkeit Ihrer Maschinen sicherzustellen, 
empfiehlt Ammann, Original-Ammann-Ersatzteile und 
-Zubehör zu verwenden. 
Diese Teile und Produkte wurden von Ammann auf 
ihre Sicherheit und Tauglichkeit im Funktionszusam-
menhang geprüft. 
Mit qualifizierter Beratung für Original-Ammann-Teile 
und -Zubehör sowie sonstige, von Ammann freigege-
benen Produkte, steht Ihnen unser Service-Team gern 
jeder Zeit mit Rat und Tat zur Seite 

Wählen Sie den Ammann-Service mit Original-
Ammann-Ersatzteilen, damit Ihre Maschine ein 
Original bleibt !
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Ammann PLUS Service

Sichern Sie sich volle 3 Jahre Garantie  
auf Herstellerniveau  
Holen Sie sich den perfekten Rundumschutz vor uner-
warteten Reparaturkosten. 
Garantieverlängerung nur bei Verwendung von 
Original-Ammann-Ersatzteilen!

1 Jahr 
Voll-Garantie

2 Jahre 
Voll-Garantie
 
3 Jahre 
Voll-Garantie

Gültig nur durch Einhaltung der Wartungsintervalle 
mit Original Ammann Wartungskits nach Hersteller-
vorgaben durch den Ammann Service. 

Garantieverlängerung
Die Garantieverlängerung gilt nur für Neumaschinen. 
Sie gilt ab dem Kaufdatum der Maschine. Ansonsten 
gelten die gleichen Bedingungen und Voraussetzungen 
wie für die Ammann Standard-Garantie. Ausgeschlos-
sen sind Wartungsteile, Verschleißteile und Betriebs-
stoffe sowie Schäden, die durch Vandalismus oder 
unsachgemäße Handhabung entstanden sind.

Werkstoffe und leistungsfähiger Elektronik, erfordert 

durchzuführen, der nach Ammann Vorgaben mit ent-
sprechend geschultem Personal arbeitet. Bei unsach-
gemäß ausgeführten Arbeiten besteht die Gefahr von 
Folgeschäden und damit verbundenen Sicherheitsrisi-

Um die Langlebigkeit Ihrer Maschinen sicherzustellen, 
empfiehlt Ammann, Original-Ammann-Ersatzteile und 

Diese Teile und Produkte wurden von Ammann auf 
ihre Sicherheit und Tauglichkeit im Funktionszusam-

Mit qualifizierter Beratung für Original-Ammann-Teile 
und -Zubehör sowie sonstige, von Ammann freigege-
benen Produkte, steht Ihnen unser Service-Team gern 
jeder Zeit mit Rat und Tat zur Seite

Wählen Sie den Ammann-Service mit Original-
Ammann-Ersatzteilen, damit Ihre Maschine ein 

Serviceheft
www.ammann-group.com

MaschinenMaschinen

	 	 	 Ho	 Ho	 Ya	 Ho	 Ho	 Ya	 Ha	 Ho	 Ha	 Ho	 Ha	 Ha	 Ho	 Ha	 Ho	 Ha	 Ho	 Ha	 Ho	 Ha	 Ha	 Ha	 Ha	 Ha	 Fa	 Ha	 Ha	 1B40	 1D42
Motorölfilter	 	 Reinigen	 	 	 	 	 	 400	 250	 	 250	 	 250	 250	 	 250	 	 250	 	 250	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 250	
	 1)	 Wechseln	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 	 250
Wasserabscheider	 	 Prüfen	 	 	 	 	 	 	 8	 	 8	 	 8	 8	 	 8	 	 8	 	 8	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 8	
Kraftstofftank	 	 Wasser	ablassen	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 20	 20	 20	 20	 20	 	 20	 20	 	 20
Luftansaugbereich	 	 Prüfen/reinigen	 	 	 	 	 	 	 8	 	 8	 	 8	 8	 	 8	 	 8	 	 8	 	 8	 8	 8	 8	 8	 	 8	 8	 8	 8
Luftfilter	 	 Prüfen	 8	 8	 8	 8	 8	 8	 8	 8	 8	 8	 8	 8	 8	 8	 8	 8	 8	 8	 8	 8	 8	 8	 8	 8	 8	 8	 8	 8	 8
	 	 Reinigen	 50/B	 50/B	 100/B	 50/B	 50/B	 100/B	 B	 50/B	 B	 50/B	 B	 B	 50/B	 B	 50/B	 B	 50/B	 B	 50/B	 B	 B	 B	 B	 B	 B	 B	 B	 B	 B
	 	 Wechseln	 200/B	 200/B	 400/B	 200/B	 200/B	 400/B	 400/B	 200/B	 400/B	 200/B	 400/B	 400/B	 200/B	 400/B	 200/B	 400/B	 200/B	 400/B	 200/B	 400/B	 400/B	 400/B	 400/B	 400/B	 400/B	 400/B	 400/B	 400/B	 400/B
Kraftstofffilter	 	 Prüfen	 	 	 200	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 Reinigen	 200	 200	 	 200	 200	 200	 	 200	 	 200	 	 	 200	 	 200	 	 200	 	 200	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 Wechseln	 	 	 400	 	 	 400	 400	 	 400	 	 400	 400	 	 400	 	 400	 	 400	 	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 	 1000	 1000	 1000	 1000
Zündkerze	 	 Prüfen/reinigen	 100	 100	 	 100	 100	 	 	 100	 	 100	 	 	 100	 	 100	 	 100	 	 100	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 Wechseln	 200	 200	 	 200	 200	 	 	 200	 	 200	 	 	 200	 	 200	 	 200	 	 200	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Funkenfänger	 	 Reinigen	 200	 200	 	 200	 200	 	 	 200	 	 200	 	 	 200	 	 200	 	 200	 	 200	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ventilspiel	 1)	 Prüfen/einstellen	 200	 200	 400	 200	 200	 400	 250	 200	 250	 200	 250	 250	 200	 250	 200	 250	 200	 250	 200	 250	 250	 250	 250	 250	 	 250	 250	 250	 250
Steuerriemen	 	 Prüfen	 250	 250	 	 250	 250	 	 	 250	 	 250	 	 	 250	 	 250	 	 250	 	 250	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Faltenbalg	 	 Prüfen	 8	 8	 8	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Stampfsystem	 	 Ölstand	prüfen	 8	 8	 8	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 Öl	wechseln	 200	 200	 200	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Erreger	 	 Ölstand	prüfen			 	 	 	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50
	 2)	 Öl	wechseln	 	 	 	 200	 200	 200	 200	 200	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250
Gummipuffer	 	 Gummipuffer	prüfen			100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100
Keilriemen	 	 Spannung	prüfen/einstellen			 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Schraubverbindungen	 1)	 Prüfen			 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100
Hydrauliköl	 	 Ölstand	prüfen	 	 	 	 	 	 	 	 	 8	 8	 8	 8	 8	 8	 8	 8	 8	 8	 8	 8	 8	 8	 8	 8	 8	 8	 8	 8	 8
	 3)	 Öl	wechseln	 	 	 	 	 	 	 	 	 B	 B	 B	 B	 B	 B	 B	 B	 B	 B	 B	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000
Hydraulikschlauchleitungen	 	 Prüfen	 	 	 	 	 	 	 	 	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100
Hydraulikfilter	 1)	 Wechseln	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000
Ansaugfilter	 3)	 Reinigen	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000
Belüftungsfilter	 3)	 Wechseln	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000
Abstreifer	 	 Prüfen/einstellen	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 B	 B
Wasserberieselung	 	 Prüfen/reinigen	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 B	 B	 	
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1)	erstmals	nach		 20	h						2)	erstmals	nach	100	h	 				3)	erstmals	nach	500	h	 B	=	bei	Bedarf

	 	 	 	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50
wechseln	 	 	 	 200	 200	 200	 200	 200	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250

	100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100

prüfen	 8	 8	 8	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
wechseln	 200	 200	 200	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50
wechseln	 	 	 	 200	 200	 200	 200	 200	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250

	100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100

prüfen	 8	 8	 8	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
wechseln	 200	 200	 200	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50
wechseln	 	 	 	 200	 200	 200	 200	 200	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250

	100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100

prüfen	 8	 8	 8	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
wechseln	 200	 200	 200	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50
wechseln	 	 	 	 200	 200	 200	 200	 200	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250

	100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100

prüfen	 8	 8	 8	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
wechseln	 200	 200	 200	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50
wechseln	 	 	 	 200	 200	 200	 200	 200	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250

	100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100

prüfen	 8	 8	 8	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
wechseln	 200	 200	 200	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

prüfen	 8	 8	 8	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
wechseln	 200	 200	 200	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50
wechseln	 	 	 	 200	 200	 200	 200	 200	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250

	100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100

prüfen	 8	 8	 8	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
wechseln	 200	 200	 200	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50
wechseln	 	 	 	 200	 200	 200	 200	 200	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250

	100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100

prüfen	 8	 8	 8	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
wechseln	 200	 200	 200	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50
wechseln	 	 	 	 200	 200	 200	 200	 200	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250

	100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100

prüfen	 8	 8	 8	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
wechseln	 200	 200	 200	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50
wechseln	 	 	 	 200	 200	 200	 200	 200	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250

	100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100

prüfen	 8	 8	 8	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
wechseln	 200	 200	 200	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50
wechseln	 	 	 	 200	 200	 200	 200	 200	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250

	100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100

prüfen	 8	 8	 8	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
wechseln	 200	 200	 200	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50
wechseln	 	 	 	 200	 200	 200	 200	 200	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250

	100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100

prüfen	 8	 8	 8	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
wechseln	 200	 200	 200	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50
wechseln	 	 	 	 200	 200	 200	 200	 200	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250

	100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100

prüfen	 8	 8	 8	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
wechseln	 200	 200	 200	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50
wechseln	 	 	 	 200	 200	 200	 200	 200	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250

	100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100

prüfen	 8	 8	 8	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
wechseln	 200	 200	 200	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50
wechseln	 	 	 	 200	 200	 200	 200	 200	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250	 250

	100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100

 

Motorölfilter	 	 Reinigen	 	 	
	 1)	 Wechseln	 	
Wasserabscheider	 	 Prüfen	 	
Kraftstofftank	 	 Wasser	ablassen	 	 	
Luftansaugbereich	 	 Prüfen/reinigen	
Luftfilter	 	 Prüfen	 	
	 	 Reinigen	
	 	 Wechseln	 	
Kraftstofffilter	 	 Prüfen	 	
	 	 Reinigen	 	 	
	 	 Wechseln	 	 	
Zündkerze	 	 Prüfen/reinigen	 	 	
	 	 Wechseln	 	 	 	 	
Funkenfänger	 	 Reinigen	 	 	
Ventilspiel	 1)	 Prüfen/einstellen	
Steuerriemen	 	 Prüfen	 	 	 	
Faltenbalg	 	 Prüfen	 	 	 	
Stampfsystem	 	 Ölstand	prüfen	 	 	 	 	
	 	 Öl	wechseln	 	 	 	 	
Erreger	 	 Ölstand	prüfen			 	 	 	 	
	 2)	 Öl	wechseln	
Gummipuffer	 	 Gummipuffer	prüfen			
Keilriemen	 	 Spannung	prüfen/einstellen			 	 	 	 	
Schraubverbindungen	 1)	 Prüfen			
Hydrauliköl	 	 Ölstand	prüfen	 	
	 3)	 Öl	wechseln	 	
Hydraulikschlauchleitungen	 	 Prüfen	 	
Hydraulikfilter	 1)	 Wechseln	 	
Ansaugfilter	 3)	 Reinigen	 	 	
Belüftungsfilter	 3)	 Wechseln	 	
	 	 	 	 	 	 	1)	erstmals	nach		 20	h						2)	erstmals	nach	100	h	 				3)	erstmals	nach	500	h

Produkt                       Arbeiten                  Betriebsstunden 

 
 

Wartungsnachweis 1 

 
 

Wartungsnachweis 2 

	
Maschinen-Check________________________________	
Datum:_________________________________________	
Service-Werkstatt	______________________________	
	
	 Stempel

 

Motorölfilter	 	 Reinigen	
	 1)	 Wechseln	 	
Wasserabscheider	 	 Prüfen	 	
Kraftstofftank	 	 Wasser	ablassen	 	 	
Luftansaugbereich	 	 Prüfen/reinigen	
Luftfilter	 	 Prüfen	 	
	 	 Reinigen	
	 	 Wechseln	 	
Kraftstofffilter	 	 Prüfen	 	
	 	 Reinigen	 	 	
	 	 Wechseln	 	 	
Zündkerze	 	 Prüfen/reinigen	 	 	
	 	 Wechseln	 	 	 	 	
Funkenfänger	 	 Reinigen	 	 	
Ventilspiel	 1)	 Prüfen/einstellen	
Steuerriemen	 	 Prüfen	 	 	 	
Faltenbalg	 	 Prüfen	 	 	 	
Stampfsystem	 	 Ölstand	prüfen	 	 	 	 	
	 	 Öl	wechseln	 	 	 	 	
Erreger	 	 Ölstand	prüfen			 	 	 	 	
	 2)	 Öl	wechseln	
Gummipuffer	 	 Gummipuffer	prüfen			
Keilriemen	 	 Spannung	prüfen/einstellen			 	 	 	 	
Schraubverbindungen	 1)	 Prüfen			
Hydrauliköl	 	 Ölstand	prüfen	 	
	 3)	 Öl	wechseln	 	
Hydraulikschlauchleitungen	 	 Prüfen	 	
Hydraulikfilter	 1)	 Wechseln	 	
Ansaugfilter	 3)	 Reinigen	 	 	
Belüftungsfilter	 3)	 Wechseln	 	
	 	 	 	 	 	 	1)	erstmals	nach		 20	h						2)	erstmals	nach	100	h	 				3)	erstmals	nach	500	h

Produkt                       Arbeiten                  Betriebsstunden 

	
Maschinen-Check________________________________	
Datum:_________________________________________	
Service-Werkstatt	______________________________	
	
	 Stempel
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2 Jahre Voll-Garantie 
ab 1ter Wartung 3 Jahre Voll-Garantie 

ab 2ter Wartung

Ammann - Vertragshändler /  autorisierte Servicewerkstatt

1 Jahr
Voll-Garantie

2 Jahre2 Jahre2 Jahre
Voll-GarantieVoll-GarantieVoll-Garantie

3 Jahre3 Jahre
Voll-Garantie

1 Jahr 
 
 
 

2 Jahre 
 
 
  3 Jahre 

	 	 Prüfen/reinigen	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 B	 B	 	
ab 2ter Wartung

wechseln	 	 	 	 	 	 	 	 	 B	 B	 B	 B	 B	 B	 B	 B	 B	 B	 B	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000
	 	 	 	 	 	 	 	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100

	 Wechseln	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000

	 Wechseln	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000
Abstreifer	 	 Prüfen/einstellen	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 B	 B

	 	 Prüfen/reinigen	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 B	 B	 	
	 	 	 	 	 	 	 	h						2) erstmals	 	 	 	 	 	 	 	erstmals	 	 	 	 	 	 	 	

3 Jahre Voll-Garantie	 	 	 	 	 	 	 	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100
	 Wechseln	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000
	 Wechseln	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000

Abstreifer	 	 Prüfen/einstellen	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 B	 B
	 	 Prüfen/reinigen	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 B	 B	 	

	 	 	 	 	 	 	 	erstmals	 	 	 	 	 	 	 	erstmals	 	 	 	 	 	 	 	nach	 	 	 	 	 	 	 	nach	 	 	 	 	 	 	 	100	 	 	 	 	 	 	 	100	 	 	 	 	 	 	 	h		 	 	 	 	 	 	 	h		 	 	 	 	 	 	 					3) erstmals	 	 	 	 	 	 	 	erstmals	 	 	 	 	 	 	 	nach	 	 	 	 	 	 	 	nach	 	 	 	 	 	 	 	500	 	 	 	 	 	 	 	500	 	 	 	 	 	 	 	h	 B	 	 	 	 	 	 	 	h	 B	 	 	 	 	 	 	 	= bei Bedarf

ab 2ter Wartung
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000

	 Wechseln	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000
Abstreifer	 	 Prüfen/einstellen	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 B	 B

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000
	 Wechseln	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000

Abstreifer	 	 Prüfen/einstellen	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 B	 B

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000
	 Wechseln	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000

Abstreifer	 	 Prüfen/einstellen	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 B	 B

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000
	 Wechseln	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000

Abstreifer	 	 Prüfen/einstellen	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 B	 B

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000
	 Wechseln	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000

Abstreifer	 	 Prüfen/einstellen	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 B	 B

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000
	 Wechseln	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000

Abstreifer	 	 Prüfen/einstellen	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 B	 B
	 	 Prüfen/reinigen	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 B	 B	 	

Abstreifer	 	 Prüfen/einstellen	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 B	 B
	 	 Prüfen/reinigen	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 B	 B	 		 	 Prüfen/reinigen	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 B	 B	 	

1 Jahr Voll-Garantie 
ab Kaufdatum


